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SEKILAS

Laboratorium bahan bangunan DTSL dipergunakan untuk melakukan beberapa pengujian antaralain :

Pengujian gradasi pasir
Pengujian berat satuan pasir

Pengujian berat jenis pasir

Pengujian gradasi batu pecah

Pengujian berat satuan batu pecah
Pengujian kandungan lumpur batu pecah
Pengujian berat jenis batu pecah
Pengujian los angeles gradasi A, B, C, D
Pengujian los angeles gradasi F, G
Pengujian rudel of f

Pengujian gradasi campuran

Pengujian berat satuan campuran
Pengujian soundness pasir

Pengujian soundness batu pecah/kerikil
Pengujian bata ringan

Pengujian bata merah

Pengujian batuan

Pengujian core drill

Pengujian hammer test

Pengujian kuat tekan beton

Pengujian mix design beton

Pengujian kuat tekan mortar

Pengujian kandungan lumpur dan zat organis pasir

Kegiatan praktikum mahasiswadi Laboratorium Bahan Bangunan antaralain :

Pengujian kuat tarik mortar

Pengujian genteng beton

Pengujian genteng keramik

Pengujian ubin semen

Pengujian paving block

Pengujian hollow block (bata beton berlubang)
Pengujian lentur balok beton

Pengujian lentur kayu

Pengujian pembebanan pipa pvc
Pengujian tarik baja

Pengujian lengkung baja

Pengujian tarik baja profil

Pengujian tarik bajaringan

Pengujian tarik bgja sambungan las
Pengujian kekerasan logam

Pengujian keausan

Pengujian kuat tekan kayu

Pengujian kuat tarik kayu

Pengujian kuat geser kayu

Pengujian kuat tekan bambu laminating
Pengujian kuat tarik bambu laminating
Pengujian kuat lentur papan bambu laminating
Pengujian kuat geser bambu

Pengujian impact
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Pemeriksaan kadar air agregat halus
Pemeriksaan kadar air agregat kasar
Pemeriksaan berat jenis agregat halus
Pemeriksaan berat jenis agregat kasar
Pemeriksaan berat satuan agregat halus
Pemeriksaan berat satuan agregat kasar
Pemeriksaan berat satuan agregat campuran
Pemeriksaan gradasi agregat halus
Pemeriksaan kandungan zai organis dalam pasir
Uji kuat tekan beton dengan hammer

Uji kuat tarik belah silinder beton

Uji kekedapan air pada beton

Pemeriksaan kandungan butir-butir yang lewat ayakan nomor 200
Pemeriksaan bagian luar agregat yang mudah lepas

Pemeriksaan ketahanan aus agregat kasar dengan mesin Los Angeles
Uji kekerasan agregat dengan bejana Rudel of f

Percobaan pengadukan beton

Pemeriksaan slam beton segar

Pemeriksaan berat satuan beton segar

Percobaan pembuatan silinder beton

Pemeriksaan bleeding beton segar

Uji kuat tekan silinder beton

Praktikum Teknologi Bahan Bangunan (semester ganjil)

Uji lentur kayu

Uji tekan kayu

Uji berat jenis dan kadar air kayu
Uji kuat geser kayu

Uji tarik baja tulangan

Uji kuat geser bagja

Uji tekan silinder beton
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sebagai dasar untuk

pengendalian mutu

dari komposisi

campuran beton,

proses pencampuran

dan kegiatan

pengecoran beton;

penentuan hasil

pekerjaan yang

memenuhi

spesifikasi; dan Kaliper

evaluas keefektifan Timbangan

bahan tambah serta kaping (jika

pengendalian diperlukan)

Pengujian Kuat kesetaraan SNI Alat Uji Tekan

1. Tekan Beton penggunaannya 1974:2011
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Umumnya, pengujian

dilakukan akibat

muncul keraguan

terhadap kualitas

beton yang

dilapangan pekerjaan

dengan hasil

pengujian kekuatan

rendah selama

konstruksi atau

timbulnya tanda-

tanda bahaya pada Kaliper

struktur; serta untuk Timbangan

mendapatkan kaping (jika

informasi kekuatan diperlukan)

Pengujian Hasil  pada struktur SNI Alat Uji Tarik

2. CoreDrill bangunan lama 2492:2018
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sebagai acuan dan

pegangan untuk

melakukan pengujian

kuat tekan mortar

pada pekerjaan sipil;

untuk mendapatkan

nilai kekuatan tekan Kaliper

mortar pada umur Timbangan

tertentu yang kaping (jika

digunakan untuk diperlukan)

Pengujian Kuat menentukan mutu SNI 03- Alat Uji Tarik

3. Tekan Mortar  mortar 6825-2002
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1
2.
3.
4.
5.
untuk mengetahui
besarnya tegangan Kaliper
leleh dan kuat tarik Meteran
baja; sebagai acuan Timbangan
normatif, istilah dan Alat bubut (jika
definisi, jenisdan diperlukan)
Pengujian Tarik syarat mutu baja SNI Alat Uji Tarik
4. Baa tulangan beton 2052:2017
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pengujian ini adalah

memperoleh nilai

kuat lentur beton

sesual dengan yang

disyaratkan pada

beton untuk struktur

bangunan sipil; untuk

keperluan Kaliper

perencanaan struktur Meteran

beton agar aman Timbangan

Pengujian terhadap gayalentur SNI Alat Uji Tekan

5. Lentur Balok  yang bekerja 4431:2011

Page 8
DTSL FT UGM - JI. Grafika Kampus No.2, Senolowo, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284



DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN FT UGM
tsipil.ft@ugm.ac.id

1.
2.
3.
4,
5.

Kaliper
untuk mendapatkan Timbangan
nilai kuat tekan, nilai Dry Oven
keausan dan nilai Alat Uji
serapan untuk Keausan

Pengujian menentukan kualitas SNI 03- Alat Uji Tekan

6. Paving Blok mutu paving blok 0691-1996
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~No

e Sebaga

pegangan

dalam

pemeriksaan

untuk

menentukan

pembagian

butir

(gradasi)

agregat halus

dan agregat

kasar dengan

menggunakan

saringan

o untuk

memperoleh

distribusi

besaran atau

jumlah Timbangan
Pengujian presentase Ayakan
Tentang butiran baik Bejana
Analisis agregat halus Dry Oven
Saringan/Gradasi maupun Alat Abrasi Los =
Agregat agregat kasar Angeles
Halus(Pasir) dan yang dapat Bejana Rudel of f
Agregat ditunjukan Alat Abrasi
Kasar(Batu dalam grafik SNI 03- Rudel of

7. Pecah/Split) 1968-1990
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